PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Descripción del Simulador de 
Tarjetas de Adquisición de Datos SimSeny
Ángel Perles, Juan M. Martínez, Houcine Hassan, José Albadalejo, Carlos Domínguez

e-mail: aperles@disca.upv.es

Los pasos descritos en este documento permiten hacer una prueba rápida del funcionamiento del simulador.

· El fichero ejecutable remitido es un autodescomprimible que por defecto crea el directorio c:\simseny y vuelca en él los ejecutables, documentación y fuentes. No cambiar el directorio destino.

· Entrar en el directorio c:\simseny y ejecutar el programa simseny.exe, que es el simulador. Aparecerá una ventana como la mostrada.
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· Este simulador permite sustituir a una tarjeta de adquisición de datos genérica al nivel de señales conectadas a sus entradas/salidas.

· Para probar el funcionamiento se ejecutará el programa deposito.exe del directorio c:\simseny. Este programa es para la tarjeta de adquisición de datos ADLink PCI-9112 y es un control básico de nivel y temperatura de un depósito de líquidos. Aparecerá la siguiente ventana:
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· Al pulsar sobre el botón “Arrancar” el programa intenta acceder a la tarjeta de adquisición de datos para iniciarla, aprovechándose esto para que el simulador pueda capturar el control del programa. Aparecerá entonces el siguiente diálogo, en el que hay que elegir “Si” para usar el simulador.
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A continuación se pregunta dónde está localizado el simulador. Hay que elegir “Local”.
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Ahora están conectadas la aplicación y el simulador. Las salidas a la tarjeta se representan en el visor del simulador y las lecturas de la tarjeta son recogidas de la información del simulador. La siguiente figura muestra la relación de sensores y actuadores.
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Modificando las barras de desplazamiento y haciendo clic con el ratón sobre los círculos que representan entradas digitales se varía el valor entregado por los sensores. La aplicación del depósito representará gráficamente esos cambios y actuará.

· En los actuadores se aprecia el comportamiento de la aplicación según las siguientes consignas:

· La válvula se abre cuando hay líquido y la temperatura está entre 25 y 35 grados.

· La bomba se activa si el nivel es menor de 7000 l.

· El calefactor se activa si la temperatura es menor de 30 grados.

· Para parar la aplicación hay que pulsar el botón “Salir” del depósito.
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